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WIADOMOSCI WSTEPNE

OPIS MODELI

W listopadzie 1993 roku model Uno zostat zastgpio-
ny przez model Punto. W roku 1999 wprowadzono
na rynek model o tej samej nazwie, ale o bardziej
sportowym wygladzie i kloszach lamp ptynnie
potaczonych z blachami nadwozia. Jednoczesnie
wprowadzono nowe silniki benzynowe: 16-zaworo-
wy 1242 cm?® (80 KM przy 5000 obr/min; 116 N-m
przy 4000 obr/min); 16-zaworowy 1747 cm?®

(130 KM przy 6300 obr/min; 167 N-m przy
4000 obr/min). Zachowano réwniez dotychczaso-
wy 8-zaworowy silnik 1242 cm® (60 KM przy
5000 obr/min; 104 N - m przy 2500 obr/min). Samo-
chéd Punto moze by¢ takze napedzany silnikami
wysokopreznymi o pojemnosci skokowej 1919 cm?:;
turbodotadowanym, o wirysku bezposrednim Com-
mon Rail (80 KM przy 3000 obr/min; 200 N - m przy
1500 obr/min) lub bez dotadowania, o wirowej
komorze spalania (60 KM przy 4500 obr/min,
120 N-m przy 2250 obr/min).

Rys. 0.1. W modelu Punto zastosowano klosze famp plynnie przechodzgce w nadwozie oraz wprowadzono
nowy znak fabryczny. Linie nadwozia sg obecnie bardziej wydatne
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Rys. 0.2. Tyine lampy usytuowano tak, aby zwiekszy¢ pojemnos¢ bagaznika

W samochodach Punto jest stosowana 5-biegowa
skrzynka przektadniowa, a w wersji Sporting —
6-biegowa. W przypadku samochodu napedzanego
16-zaworowym silnikiem 1242 cm?® moze byé
zastosowana automatyczna skrzynka przektadnio-
wa, kidra pozwala zaréwno na samoczynna, jak i na
reczng zmiane biegow.

W przednim zawieszeniu typu pseudo Mac Pher-
son zastosowano odlewane wahacze dolne. Za-
wieszenie kot tylnych jest typu potniezaleznego
o tylnej osi pracujacej na skrecanie oraz podusz-
kach metalowo-gumowych o zaprogramowanej
sztywnosci skretnej.

Hamulce kot przednich sg tarczowe o peinych
tarczach, két tylnych — zaleznie od wersji — tar-
czowe lub bebnowe. Wszystkie samochody wy-
posazono w uktad zapobiegajgcy blokowaniu két
(ABS).

W nowym Punto wprowadzono — zaleznie od
wersji lub klasy wyposazenia — po raz pierwszy
uktad kierowniczy ,dual drive” z elektrycznym
wspomaganiem. Umozliwia on kierowcy regulacje
intensywnosci wspomagania stosownie do wyko-
nywanych w danej chwili manewréw.

W modelach Punto stosowane sg nadwozia dwu-
i pieciodrzwiowe.

IDENTYFIKACJA SAMOCHODU

Numer identyfikacyjny pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu (17-cyfrowy, zgod-
ny z normg UE) jest wyttoczony w blasze podtogi
przedziatu pasazerskiego, przed prawym przed-
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nim siedzeniem, i zakryty pokrywka z tworzywa
sztucznego.

Numer ten wraz z kodem typu pojazdu i numerem
seryjnym wyttoczonymi na tabliczce znamionowej,
jednoznacznie okreslajg samochod.

Numer silnika

Numer silnika jest wybity z przodu, po lewej
stronie kadtuba silnika

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa jest przynitowana w prze-
dziale silnika po prawej stronie przedniej po-
przeczki nadwozia. Zawiera ona nastgpujgce
dane:

— nazwa producenta,

— numer homologacii,

Rys. 0.3. Numer identyfikacyjny samochodu jest
wyttoczony w blasze podfogi przed prawym przednim
siedzeniem i zakryty pokrywkg z tworzywa szitucznego



Opis modeli

Rys. 0.4. Tabliczka znamionowa jest przynitowana
w przedziale silnika po prawej stronie przedniej
poprzeczki nadwozia

— kod identyfikacyjny typu pojazdu,

— numer seryjny (produkeyjny),

— dopuszczalna masa catkowita samochodu ob-
cigzonego,

— dopuszczalna masa catkowita samochodu
z przyczepa z hamulcami,

— dopuszczalny nacisk osi przedniej,

— dopuszczalny nacisk osi tylnej,

— typ silnika,

— kod wersji nadwozia,

— numer do zamawiania czgsci zamiennych.
Dane identyfikacyjne samochodow zamieszczono
w tabeli.

Wersja Produkowana Typ samochodu Typ silnika | Pojemnos$¢ skokowa Typ skrzynki
od [dm?®] / moc [KW/KM] przektadniowej
Nadwozie 3-drzwiowe
Punto 60; 60 SX;
60 ELX 10/99 —»
Punto 60 Estivale 3/00 — 188AXA1A00 15344000 EASHANGD. Mech. C514.5/5
Punto 80 16v ELX;
80 16v HLX 188AXB1A02B
Punto 80 ELX 10/99 188A5000 1242 / 59/80
Speedgear 188AXB1104C Trans auto (ECVT)
Punto 80 16v
6 Speed (Sporting) 188AXB1B06B Mech. C514.6 / 6
Nadwozie 5-drzwiowe
Punto 60; 60 SX; 60
ELX 10/99 —
188BXA1A00 188A4000 1242 / 44/60
Punto 60 Estivale 3/00 — Mech. C514.5/5
Punto 80 16v ELX;
80 16v HLX 188BXB1A03B
Punto 80 16v 10/99 —» 188AXB1B06B 188A5000 1242 / 59/80 Mech. C514.6 / 6
6 Speed
Punto 80 ELX
Speedgear 188BXB1105B Trans auto (ECVT)

Podnoszenie za pomocg podnosnika
z wyposazenia samochodu

Z obu stron nadwozia przewidziano dwa punkty
do oparcia podnosnika w poblizu két samochodu
—dwa mate wgtebienia pod progiem.

Podnoszenie za pomocg przewoznego
podnosnika warsztatowego

Umiesci¢ na gtéwce podnosnika drewniany klocek
i oprze¢ go o spodnig czes¢ skrzynki przektad-
niowej (dla podniesienia przodu) lub oprzeé
0 miejsce bocznego zamocowania tylnego zde-
rzaka (dla podniesienia tytu).

Dwa odfgczane zaczepy do holowania samo-
chodu znajdujg sie pod dywanikiem podfogi po-
mieszczenia bagazowego. Nalezy wyjac pokryw-
ke zamykajgca otwdr w zderzaku przednim lub
tylnym i poprzez otwdr w zderzaku nakrecicé
zaczep na kotek Srubowy.

Uwaga. W przypadku samochodu wyposazonego
w automatyczng skrzynke przektadniowg nalezy
dzwignie wyboru biegéw ustawi¢ w potozenie ,N”
i holowa¢ z predkoscig nie przekraczajacg
30 km/h. Odlegtos¢ holowania nie powinna prze-
kroczy¢ 25 km. Wieksza predkos¢ holowania
dozwolona jest wytacznie przy podniesionym
przodzie samochodu, tak aby jego przednie kota
nie dotykaty jezdni.
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Rys. 0.6. Miejsce wkrecenia we wnece przedniego Rys. 0.7. Miejsce wkrecenia we wnece tylnego zderzaka
zderzaka zaczepu do holowania samochodu zaczepu do holowania samochodu




1.1. CHARAKTERYSTYKA

TECHNICZNA

OPIS KONSTRUKCJI

Silnik benzynowy czterosuwowy, czterocylind-
rowy, rzedowy 1242 cm?®, jest ustawiony poprze-
cznie z przodu samochodu. Wat rozrzadu jest
umieszczony na gtowicy: w wersji 8-zaworowej
jeden wat, w wersji 16-zaworowej dwa waty
rozrzagdu (pasek zebaty napedza wat rozrzadu

Rys. 1.1. Przekroj poprzeczny gfowicy silnika
A — glowica 8-zaworowa, B — glowica 16-zaworowa
h —wysokos$¢ gtowicy, o — kat pochylenia zaworéw (10°)

SILNIK

uruchamiajgcy zawory wylotowe i przez kota
zgbate naped jest przekazywany na wat rozrzadu
zaworow dolotowych.

Dane techniczne silnikow

Silnik 8-zaworowy 16-zaworowy
Typ 188A4000 188A5000
Srednica cylindra (mm) 70,8

Skok ttoka (mm) 78,86

Z%%)mnosc skokowa 1042

Stopien sprezania 9,6 10,6

Moc znamionowa
(kW przy obr/min)

44 przy 5000

59 przy 5000

Moment maksymalny
(N-m przy obr/min)

102 przy 2500

144 przy 4000

GLOWICA

Silnik 8-zaworowy 16-zaworowy
Objetos¢ komory spalania

{cm?®) 35,28 32,34
Minimalna wysoko$¢

gtowicy po obrébce (mm) 1265 + 035 | 77.0 + 0,20
Srednica fozysk walu 48,000...48,015
rozrzadu (mm) 23,500...23,515 tozysko

Srodkowe

Srednica prowadnic
popychaczy (mm)

35,000...35,025

28,400...28,421

Odchylka ptaskosci dolnej

ptaszczyzny glowicy (mm)

< 0,5
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